
ARROSAGE AUTOMATIQUE À ÉNERGIE SOLAIRE

INTÉGRATION SIMPLE & DISCRÈTE

MAIS AUSSI :
> SÉCURITÉ DES PERSONNES : FONCTIONNEMENT SOUS 12 V (TBT)
> DIMENSIONNEMENT : ADAPTÉ EN FONCTION DU NOMBRE DE VOIES À PILOTER
> COMPATIBILITÉ : PROGRAMMATEUR RAINBIRD WP OU AUTRE MARQUE
> CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉCONOMIQUE :
AMORTISSEMENT INSTANTANÉ :
 > PAS DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU EDF
 > PAS DE TRANCHÉE
 > PAS DE FACTURE EDF
 > PAS DE FACTURE DE GÉNIE CIVIL

3 MODÈLES DISPONIBLES 

ARROSOL 12-PSI ARROSOL 230-PSDARROSOL 12-PSD

OPTIMISATION  DE LA CONSOMMATION VIA UN LOGICIEL FOURNI

RENSEIGNEMENTS AU : 
04 93 60 33 04

STME - 128, av. Louison Bobet
06130 Grasse - Fax :  04 93 60 07 10

 info@stme.fr
www.stme.fr

Facilitez l’intégration de vos installations 
d’arrosage automatique tout en 
respectant l’environnement et la sécurité 

des utilisateurs, avec un coût inférieur 
à une installation standard.

ÉQUIPEMENTS EN EXPLOITATION DEPUIS 2007
EN CONTRAT AVEC LES MAIRIES DE NICE, SAINT-LAURENT-DU-VAR, 
ainsi que de nombreuses sociétés privées

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r la

 vo
ie 

pu
bl

iq
ue


